
Für Alu-Stehfalz-Dachsysteme

www.jet-gruppe.de 

TYP SE-AS

JET-METALL-AUFSETZKRANZ 

1.2.308 Wartung/Safety07 24/48-V-Technik06 RWA/Lüftung05 Verglasungssysteme04 GRILLODUR®03 JET-AMBIENTE02 Lichtbänder01 Lichtkuppeln

1.1.1
JET-TOP-90

1.1.2
JET-TOP-90 PLUS

1.1.3
JET-TOP-90 SCHALL

1.4.1
JET-Lichtkuppel-
Sicherheitskonzept

1.4.5
JET-LK-DDS

1.4.6
JET-LK-DDN

JET-Metall-Aufsetzkranz Typ SE-AS

  speziell konzipierter Aufsetzkranz mit Aluminiumblech- 
Anschlusssystem für die Montage in Alu-Stehfalzdächer

  Innen-/Tragschale aus verzinktem Stahlblech, beschichtet  
in RAL 9002 (optional RAL-Farbton Ihrer Wahl)

  Wärmedämmung zwischen Innen- und Außenschale: 60 mm 
Mineralfaser, U-Wert: 0,46 W/m²K
  Aufsetzkranz-Bauhöhen: 40 oder 50 cm
  Der Aufsetzkranz kommt einbaufertig mit der JET-Lichtkuppel  
aufs Dach.

  Die Außenschale wird über den Aufsetzkranz gestülpt und  
dann mit der Dacheindeckung verschweißt.

  Absolut dicht ist die Öffnung nach der Montage der  
4-teiligen Kragenbleche, die in den Ecken bereits  
werkseitig verschweißt sind.

Vorteile:
  ungehinderte Ausdehnung der Dacheindeckung durch Tren-
nung der Lichtkuppel von der Aufsetzkranz-Außenschale

  schnelle Bauwerksabdichtung durch Anschluss der Dampf-
sperre am Aufsetzkranz

JET-Metall-AK 40 Typ SE-AS mit Lichtkuppel JET-TOP-90

Alu-Außenschale verschweißt 
mit der Dacheindeckung

Alu-Kragenbleche an den Ecken 
werkseitig verschweißt



JET-Metall-Aufsetzkranz Typ SE-AS/Bestellgrößen in den Bauhöhen 40 und 50 cm

cm x cm cm x cm cm x cm cm x cm

90 x 90 120 x 120 125 x 250 180 x 180

   90 x 120 120 x 150 150 x 150 180 x 240

100 x 100 120 x 180 150 x 180 180 x 250

100 x 150 120 x 210 150 x 210 180 x 270

100 x 200 120 x 240 150 x 240 200 x 200

100 x 240 120 x 250 150 x 250 250 x 250

100 x 250 120 x 270 150 x 270

JET-Metall-Aufsetzkranz Typ SE-AS mit JET-TOP-90-Lichtkuppel, 
eingebaut auf Alu-Stehfalz-Dach
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www.jet-gruppe.de · info@jet-gruppe.de     

IHRE ANSPRECHPARTNER SIND:

JET Tageslicht & RWA GmbH · D-32609 Hüllhorst · Tel. +49 (0) 57 44 / 503-0 

JET Brakel Aero GmbH · D-46562 Voerde · Tel. +49 (0) 281 / 404-0 

JET RaWa GmbH · D-13088 Berlin · Tel. +49 (0) 30 / 92 70 40-0 

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH · D-90411 Nürnberg · Tel. +49 (0) 911 / 58 61 69-0 

JET Steinbrecher GmbH · D-79199 Kirchzarten · Tel. +49 (0) 76 61 / 98 40-0 

JET Tageslichttechnik AG · CH-9430 St. Margrethen · Tel. +41 (0) 71 / 74 70 30 3
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 ISO 9001
 Errichter RWA
 Produkte
 BS OHSAS 18001

Kragenblechecke 4-teilig (Ecken verschweißt)

Aufsetzkranz-Außenschale Verschweißung (bauseits)

Alu-Stehfalzsystem (bauseits) z. B. Kalzip®

Klipp (bauseits)

WD trittfest (bauseits)Dampfsperre (bauseits)

Unterkonstruktion (bauseits)

Bestellgröße (s. Tabelle)

WD 60


