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GRILLODUR®-SONDERKONSTRUKTIONEN

4.1.7
GRILLODUR®-
Pyramide
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GRILLODUR®-Sonderkonstruktionen im Blick

Technische Daten:
  Elementlängen bis zu 10,0 m möglich
  U-Wert Verglasung 0,8 W/m²K 
  Gesamtenergiedurchlass von bis zu 21 %
  alle Einsatzelemente integrierbar
  in 4 Farben + weitere Farben auf Anfrage
  freie Geometriewahl
  Schalldämmung bis Rw 36 dB
  Sonderlösungen

Wie ausgefallen Ihre Wünsche auch sind – mit GRILLODUR®-
Sonderkonstruktionen stehen Ihnen nahezu alle erdenklichen  
Konstruktionsvarianten zur Verfügung. 

Unsere Engineering-Abteilung steht Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite. Mit den verschiedensten Aluminiumprofilen sind Ihrer Krea-
tivität keine Grenzen gesetzt.

Ob als maßgenaues Passelement oder als Komplettlösung –  
wir helfen Ihnen, Ihr Projekt zu realisieren, damit Sie dauerhaft  
Freude an Ihrer einmaligen Konstruktion haben.

Zwölf Meter hohe, verschiebbare Hangartore. Diese sind mit  
9 m hohen Fassadenelementen aus Grillodur® ausgestattet. 

Durch die selbsttragenden Elemente konnte der Anteil der  
Stahlrahmenkonstruktion erheblich verringert werden. So 
wurde die Montage vereinfacht und die Antriebstechnik 
konnte entsprechend optimiert werden.

Flughafen Charles de Gaulle



Berufskolleg Kuniberg, Recklinghausen

Wäscherei Waiblingen
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Vertikalschnitt Übergang
GRILLODUR® zu Glas

www.jet-gruppe.de · info@jet-gruppe.de     

IHRE ANSPRECHPARTNER SIND:

JET Tageslicht & RWA GmbH · D-32609 Hüllhorst · Tel. +49 (0) 57 44 / 503-0 

JET Brakel Aero GmbH · D-46562 Voerde · Tel. +49 (0) 281 / 404-0 

JET RaWa GmbH · D-13088 Berlin · Tel. +49 (0) 30 / 92 70 40-0 

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH · D-90411 Nürnberg · Tel. +49 (0) 911 / 58 61 69-0 

JET Steinbrecher GmbH · D-79199 Kirchzarten · Tel. +49 (0) 76 61 / 98 40-0 

JET Tageslichttechnik AG · CH-9430 St. Margrethen · Tel. +41 (0) 71 / 74 70 30 3

 ISO 9001
 Errichter RWA
 Produkte
 BS OHSAS 18001

GRILLODUR®-Satteldach mit abknickender Fassade

Hierbei handelt es sich z. B. um ein Satteldach aus GRILLODUR®, 
das an der Dachkante in eine 90 ° abknickende Fassadenkonstruk-
tion aus Glas übergeht. 

Zusätzlich wurde die Fassade von außen verschattet. Die Beson-
derheit ist hierbei der Materialwechsel ohne Unterbrechung der 
Konstruktion. Dieses Projekt ist das beste Beispiel dafür, wie Glas 
und GRILLODUR® miteinander kombiniert werden können.
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